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SPECIFIKACIA

POVRSTVENIE Ndnos AERO® NitroFoam je Specidlny penovy nitrilovy ndnos
zaisfujici vynikajiice uchopenie vo vihkom aj suchom prostre-
di a pondkajici dihg Zivotnost. V' pripade niektorych modelov
je moZné prilnavost a Zivotost zlepsit pridanim protiSmy-
kovych tercikov z nitrilu. Penovd Struktdra AERO® NitroFoam
eliminuje pdsobenie tlaku na ruky pri manipuldcii s tvrdymi
predmetmi, ale taktieZ izoluje ruky pred pdsobenim horicich
a studenych predmetov.
Mimoriadne priedu3ny ndnos zaistuje komfort nosenia a zni-
7uje Gnavu rok.
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TECHNICKY LIST A NAVOD NA POUZITIE

UPLET Nylon/spandex
JEMNOST PODKLADU ~ Jemny 13
VELKOSTI 5/6, M/7, /8, XL/9, XL/10, 3KL/11

CHARAKTERISTIKY Ochranné rukavice proti necistotdm. S povrstvenim pre lepsie
drzanie a ochrany

OCHRANA Oder
POUZITIE Automobilovy priemysel, strojdrenstvo, stavebnictvo, beZnd
manipuldcia, doprava, prdca s ndstrojmi, montdz, opravdren-
ské prace
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HODNOTENIE (STRANA DLANE) e e |
Uchopenie za sucha AERO® NitroFoam

Uchopenie za mokra

Protismykovd Gprava pri kontakte s olejom

Odolnost proti prenikaniu roztoku H,0

Priedu3nosf

Mikkost Gpletu

L]
L]
L]
Odolnost proti prieniku olejov | |
]
L]
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Urovei komfortu nosenia | |

MECHANICKA OCHRANA

Odolnost proti oderu (cykly) [100 | 500 ] 2000 | 00 |
Na zdklade poctu cyklov potrebnych na predrenie vzorky rukavice

Odolnost proti prerezaniu (index) [2 ] 25 [ 50 [ 00 [ 200 |
Na zdklade poctu cyklov noZa potrebnych na prerezanie vzorky konstantnd rychlosfou

Odolnost proti prefrhnuti (newfon) [0 | 5] % ||
Na zdklade vel'kosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnost” proti prepichnutiu (newton) [0 ] 60 [0 [ 10 |
Na zdklode vel'kosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom Standardnej velkosti

Odolnosf profi prerezaniu (newton) [2[s]w[w]2]sn]
TDM odolnost proti prerezaniu podfa EN 388:2016 150 13997

ODOLNOST PROTI TEPLU

Odolnost proti kontaktnému teplu [100°C> 15 5250 °C > 15 4350 > 15 9500 °C > 15
Podla pomeru teploty v °C o medzného asu
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NitroFoam 1665
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BALIACE DETAILY

Vel'kost kartonu Balenie . ., T s,
Velkost Obiem kartony “ednatlivého Potet parov  Pocet pdrov Ciarovy kéd Ciarovy kéd
Hmoltnost' . I iy v balitku v kartdne 1 pdr karton
40 x 31 x 35 cm
5/6 0,043 m? ANO 12 120
58kg 594182 I 289428 594182 I 289435
40 % 31 x 35 m
/7 0,043 m? iNO 12 120
6,2kg 594182 I 289442 594182 I 289459
40 % 31 % 35 m
/8 0,043 m* iNO 12 120
6,55 kg 594182 I 289466 594182 II' 289473
40 =31 =35
XL/9 0,043 m? N0 12 120
7,25 kg 594182 I 289480 594182 I 289497
40 % 31 % 35 m
Y{L/10 0,043 m* iNO 12 120
755 kg 594182 I 280388 594182 I 289503
40 x 31 x 35 cm
/M 0,043 m? ANO 12 120
58kg 594182 I 280395 594182 I 289510
SKLADOVANIE

Vijrobky by sa mali skladovat v suchych a dobre vetranych priestoroch. Prilind vihkost vzduchu, teplota alebo intenzivne svetlo mozu ovplyvnit kvalitu rukavic. Za takto vzniknuté poskodenia

doddvatel nerud.

ODPORUCANIA VYROBCU

PouZivajte rukavice podfa vyhodnotenych rizik, podla prislusnych noriem. Obsah prislusnych noriem vam na poZiadanie poskyte autorizovany distribGtor znaciek AERO a WORKSHOP.

c Inatka zhody s harmonizovanymi eurépskymi normami CAT. II. Rukavice na

car.n rdcu a ochranu pred strednymi rizikami, napr. pre rukavice na v3eobecnd
manipuldciu sa vyZaduje, aby dobrd ochrana proti prerezaniu, prepichnutiv
a oderu podliehala nezdvislému testovaniu a aby bola certifikovand Gradnym
orgdnom.

E[ﬂ Piktogramy viavo indikujd, Ze si pouZivatel musi pred pouZitim rukavic preci-
taf informacny letdk (v kazdom balent).

www.aero-gloves.com



