EN 388
ce [
3121X CAT. Il TOUCH
SCREEN
SPECIFIKACIA
POVRSTVENIE Nénos AERO® PurtSkin je Specidlny tenky polyuretdnovy nd-

nos poskytujici vynikajice uchopenie za mokra aj za sucha,
rovnako ako prvotriednu zruénost. Ndnos AERO® PurtSkin robi
rukavice odolnejsimi a flexibilnejsimi a pondka aj vynikajicu
citlivost. Ndnos je urceny na zvySenie odolnosti proti oderu
a frhaniu a jeho priedudnd Struktira ponika maximdlny kom-
fort zniZujdci Gnavu rok.

UPLET Nylon
JEMNOST PODKLADU  Mimoriadne jemny 18
VELKOSTI S/6,M/7,1/8,XL/9, XXL/10

CHARAKTERISTIKY Ochranné rukavice proti necistotdm. S povrstvenim pre lepsie
drzanie a ochranu.

OCHRANA Oder, pretrhnutie

POUZITIE Automobilovy priemysel, strojdrenstvo, beznd manipuldcia,
doprava, montdz, montdine a opravdrenské prce, jemnd
prdca, elekironicky priemysel, dokoncovacie prdce, obalovd
technika

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha

Uchopenie za mokra

ProtiSmykovd dprava pri kontakte s olejom

Odolnost proti prenikaniu roztoku H,0

Priedu3nosf

Mikkost Gpletu
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Uroveii komfortu nosenia

MECHANICKA OCHRANA

Odolnost proti oderu (cykly) [100 | 500 | 2000 | 8000 |
Na zdklade poctu cyklov potrebnych na predrenie vzorky rukavice

Odolnost proti prerezaniu (index) (12 ] 25 [ 50 [ 100 [ 200 ]
Na zdklade poctu cyklov noza potrebnych na prerezanie vzorky konstantnd rychlosfou

Odolnost proti prefthnutiu (newton) L0 | 25 | s [ 75|
Na zdklade vel'kosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnost” proti prepichnutiu (newton) [ 20 [ 60 [ 100 [ 150 |
Na zdklade vel'kosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom Standardnej velkosti

Odolnosf profi prerezaniu (newton) (2 [ s T[] 2]sn]
TDM odolnost proti prerezaniu podla EN 388:2016 IS0 13997

VIDUCH
NECISTOTY

POVRSTVENIE
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TECHNICKY LIST A NAVOD NA POUZITIE



PurtSkin 1697 suprathin

AERO,

BALIACE DETAILY

Vel'kost kartonu Balenie . .l T s,
Velkost Obiem kartony “ednatlivého Potet parov  Pocet pdrov Ciarovy kéd Ciarovy kéd
Hmoltnost' . I iy v balitku v kartdne 1 pdr karton
60 x 25 x 34 cm
S/6 0,051 m* NIE 12 240
42kg 595683 II' 002349 81" 595683 I 002356
60 x 25 x 34 cm
M7 0,051 m? NIE 12 240
45kg 595683 I 002363 8!l 505683 I 002370
60 x 25 x 34 am
/8 0,051 m* NIE 12 240
49kg 595683 Il 002387 gll" 595683 I 002394
60 x 25 x 34 cm
XL/9 0,051 m? NIE 12 240
54k 594182 " 280234 8 II" 595683
60 x 25 x 34 am
AL 0,051 m* NIE 12 240
59kg 594182 I 280241 gl 595683 I 002417
SKLADOVANIE

Vijrobky by sa mali skladovat v suchych a dobre vetranych priestoroch. Prilind vihkost vzduchu, teplota alebo intenzivne svetlo mozu ovplyvnit kvalitu rukavic. Za takto vzniknuté poskodenia

doddvatel nerud.

ODPORUCANIA VYROBCU

PouZivajte rukavice podfa vyhodnotenych rizik, podla prislusnych noriem. Obsah prislusnych noriem vam na poZiadanie poskyte autorizovany distribGtor znaciek AERO a WORKSHOP.

c Inatka zhody s harmonizovanymi eurépskymi normami CAT. II. Rukavice na

car.n rdcu a ochranu pred strednymi rizikami, napr. pre rukavice na v3eobecnd
manipuldciu sa vyZaduje, aby dobrd ochrana proti prerezaniu, prepichnutiv
a oderu podliehala nezdvislému testovaniu a aby bola certifikovand Gradnym
orgdnom.

E[ﬂ Piktogramy viavo indikujd, Ze si pouZivatel musi pred pouZitim rukavic preci-
taf informacny letdk (v kazdom balent).

www.aero-gloves.com



